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Блок питания является стабилизированнымБПД -1-124/12
двухканальным источником постоянного напряжения и с+24 В +12 В
общей клеммой .GND

Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева
Индикация включённого состояния

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение на выходе , : ++24В В 24 2±
Ток нагрузки на выходе , не более:+24В А, 0,8
Выходное напряжение на выходе , : ++12В В 12 0,6±
Ток нагрузки на выходе , не более:+12В А, 0,3
Суммарная мощность нагрузки, не более:Вт, 22
Напряжение пульсаций, мВ 10, не более:

Напряжение питания частотой 50 Гц, :В 187…242
Потребляемая мощность, , не более:ВА 30

Условия эксплуатации:
- температура воздуха от до+1 +40 °С
- относительная влажность при не более+25°С 93%
Габаритные размеры, , не болеемм

x x x xШирина Высота Глубина 165 90 60
Масса, , не более:кг 1,1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок питания , шт.:БПД -1-1 124/12
Комплект принадлежностей, шт.: 1
Паспорт, шт.: 1
Коробка упаковочная, шт.: 1

Блок питания домофона БПД /12-1-124
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УКАЗАНИЯМЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Вработающемблокеимеетсяопасноедляжизнинапряжение220В.
Выключитьсетевуювилкуизрозеткиприпроведениимонтажныхи
ремонтныхработ!Сетеваявилкадолжнабытьлегкодоступна.

Неприменяйтесамодельныевставкиплавкие!
Недопускайтепопаданиянакорпусивнутрьблокажидкостей,
атакжеметаллическихпредметов.

ПОРЯДОКУСТАНОВКИ

Блокпитанияследуетустанавливатьнавертикальной
поверхностивместе,обеспечивающемдоступвоздухадля
естественнойвентиляции.

Выходныеклеммыблокадолжнырасполагатьсявнизу.
риэтомвентиляцияблокабудетмаксимальноэффективной. П

ЗАПРЕЩАЕТСЯустанавливатьблокпитаниявблизи
отопительныхинагревательныхприборовиперекрывать
вентиляционныеотверстияпредметами,препятствующими
нормальнойвентиляции.

БлокпитанияможетустанавливатьсянаDIN-рейку(35х7,5х1
мм)иликрепитсявинтамисамонарезающимиDIN7981ST3,5x19C-H
(илишурупами4х40сдюбелями6х40)черезмонтажныеотверстия.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕИХРАНЕНИЕ

Упакованныеизделиямогуттранспортироватьсявсемивидами
транспорта,кроменегерметизированныхотсековсамолетови
открытыхпалубсудов,всоответствиисправиламиперевозкигрузов,
действующиминасоответствующемвидетранспорта.

Недопускаетсяпопаданиеатмосферныхосадковнаупаковку
изделия.

Изделиядолжныхранитьсявупакованномвидепритемпературе
воздухаотдо,относительнойвлажностинеболеепри 540°С80%
температуреиотсутствиивокружающемвоздухекислотных, 25°С
щелочныхидругихагрессивныхпримесей.

ГАРАНТИИИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель(изготовитель)гарантирует
соответствиеблокапитаниятребованиям БПД--1 24/121
ТУ665218336261-205,присоблюденииусловийэксплуатации, -017-1
храненияитранспортирования.

Гарантийныйсрокэксплуатации18месяцевсодня -
продажи,нонеболее24месяцевсодняизготовления.

Гарантийныйсрокхранения-6месяцевсодняизготовления.
Срокслужбы-неменее5лет.
Гарантийныйремонтпроизводитсяизготовителемилиего

уполномоченнымпредставителем.
Гарантийныйремонтлоканепроизводитсявслучаях: б

-нарушенияправилтранспортирования,храненияимонтажа;
-механическихповреждений;
-аварийныхэлектрическихвоздействий;
-действийнеуполномоченныхлиц.

Изготовительимеетправопроизводитьизмененияконструкции
блока,неухудшающиеегоэксплуатационныепараметры.

Спорныевопросыпоработоспособностиблокарассматриваются
наоборудованииизготовителя.
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Паспорт


